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1. Введение. 

На основании договора 174-05/04/17 от 05.04.2017г. компанией ООО «ГеоШтамп» были 

проведены полевые испытания грунтов штампом на объекте: «Мост через реку Ахтуба на 1485 

км участка Аксарайская - Трусово Приволжской железной дороги.» Железнодорожный мост сх. 

18,2+5х88,00+18,2 м. 

Данный Технический отчет разработан в соответствии с ГОСТ 20276-2012, СП 

24.13330.2011 «Свайные фундаменты», нормативно-технической и проектной документацией 

(1828-10.01-ИС2); 

 

Заказчик: ООО «Московские канатные дороги» 

Проектная организация: ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» 

Бурение скважины: ООО «СК БОГАТЫРЬ» 

Заказчик испытаний: ООО «ГеоБурСтрой» 

Проведение испытаний: ООО «Геосмарт» 

 

 

 

 

 

Цель испытаний:  

1. Определение фактического модуля деформации грунта в забое скважины. 

2. Пояснительная записка. 

Исходные данные: 

Скважина: №4 Опора №2 D = 1500 мм.  

Испытание проводилось на абсолютной отметке  забоя: 58,90 

Диаметр штампа: 325 мм. 

Площадь штампа: 829 см2 

Дата бурения скважины: 11.08.2017 г. 

Дата проведения испытаний: 11.08.2017 - 12.08.2017 г. 

 В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями проектной документации 

грунт в забое скважины представлен песком, пылеватым, насыщенным водой без примеси ор-

ганических веществ.  

Нагрузка обеспечивалась 50 тонным гидравлическим домкратом (ДГ50П150) и 

маслостанцией, с ручной поддержкой необходимого давления. Давление контролировалось по 

манометру техническому показывающему ТМ-320Р.00. (поверен 07.2016г.). 

Прогибомеры марки  6-ПАО (№№307,348,359, поверены 16.09.2015г.) устанавливались 

на реперную систему через 120º.  

Пересчет давления маслостанции на домкрат для обеспечения необходимых ступеней 

изменения нагрузки на штамп с учетом собственного веса оборудования. (1820 кг.) приведен в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Таблица пересчета давления и ступени нагружения. 

№ ступени 
Давление по 
манометру, 

МПа 

Усилие на 
домкрате, кг 

Давление под штам-
пом, кгс/см2 

Давление под штампом, 
МПа 

0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1 4,4 4145,78 5,00 0,50 

2 8,7 8291,56 10,00 1,00 

3 13,1 12437,34 15,00 1,50 

4 17,5 16583,13 20,00 2,00 

5 21,8 20728,91 25,00 2,50 

3 13,1 12437,34 15,00 1,50 

1 4,4 4145,78 5,00 0,50 

0 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

2. Результаты испытаний. 

 После установки оборудования и предварительного обжатия штанги для выбора всех 

деформаций прогибомеры обнулялись, и начинался контроль просадок штампа. 

 

Таблица 2. 
Результаты испытаний. 

№ ступени 
Давление 
по мано-

метру, МПа 

Усилие на 
домкрате, 

кг 

Давление 
под штам-

пом, 
кгс/см2 

Давление 
под штам-
пом, МПа 

Осадка 
штампа, мм 

Суммарное 
перемеще-

ние, мм 

0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 4,4 4145,78 5,00 0,50 1,76 1,76 

2 8,7 8291,56 10,00 1,00 2,15 3,91 

3 13,1 12437,34 15,00 1,50 2,78 6,69 

4 17,5 16583,13 20,00 2,00 2,65 9,34 

5 21,8 20728,91 25,00 2,50 3,75 13,09 

3 13,1 12437,34 15,00 1,50 0,56 12,53 

1 4,4 4145,78 5,00 0,50 1,27 11,26 

0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,25 9,01 

 

 Осадка штампа определяется как среднеарифметическое значение показаний трех про-

гибомеров, фиксирующих осадку штампа в трех точках, расположенных под углом 120° от 

оси штампа в горизонтальной плоскости. 
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3. Обработка результатов испытаний. 

По обработке данных прогибомеров и вычислений приращений перемещения штампа в 

зависимости от давления составлен график S=f(p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1.  

График зависимости «Осадка штампа од приложенного давления. 

 

Модуль деформации грунта  Е, МПа, вычисляют для линейного участка графика по 

формуле: 

S

p
DE KKv p




 1

2)1(
,  

(п.5.2  ГОСТ 20276-2012) 

где v - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,30 – для песков. 

Кp - Коэффициент  принимают равным 1 при испытаниях грунтов штампами в котлова-

нах, шурфах и дудках 

К1 - коэффициент, принимаемый равным 0,79 для жесткого круглого штампа; 

p - приращение давления на штамп, МПа, равное pn - p0; 

S - приращение осадки штампа, соответствующее p, см, определяемое по усредняю-

щей прямой. 

Е=(1-0,30²)*1*0,79*32,5*1,0/0,53 = 44,08 МПа. 
 

Вывод: в результате испытаний была достигнута максимальная 
допускаемая нагрузка на грунт по подошве сваи 25,00 кгс/см2 при 
максимальном перемещении штампа 13,09  мм. 

Испытываемый грунт на абсолютной отметке 58,90  гарантиро-
вано несет нагрузку 20,00 кгс/см2.  
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Список нормативной документации и технической литературы. 
 

1. ГОСТ 20276-2012  «ГРУНТЫ. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости». 

2. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 
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